
＜概況＞ 26 旧高岡小学校区
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利根川浸水想定区域 根木名川浸水想定区域

小学校区（ａ） 市全体合計（b） 割合（a/b） 小学校区（ａ）

浸水面積（km2） 4.15 38.43 10.81 % 0.00 

浸水する建物数（棟） 699 5,565 12.55 % 0 

避難の対象者数（人） 793 6,025 13.16 %
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平成29年3月31日現在



＜現況　指定緊急避難場所・指定避難所・自主避難所位置図＞ 26 旧高岡小学校区

当該小学校区及びその周辺の

指定緊急避難場所、指定避難

所、自主避難所、公共施設を表

示した図である。

平成29年3月31日現在



＜現況　防災関連施設位置図　1／3＞ 26 旧高岡小学校区

当該小学校区及びその周辺の

防災関連施設、公共施設を表示

した図である。

平成29年3月31日現在



＜現況　防災関連施設位置図　2／3＞ 26 旧高岡小学校区

当該小学校区及びその周辺の

防災関連施設、公共施設を表示

した図である。

平成29年3月31日現在



＜現況　防災関連施設位置図　3／3＞ 26 旧高岡小学校区

当該小学校区及びその周辺の

防災関連施設、公共施設を表示

した図である。

平成29年3月31日現在



＜地震　想定される震度階級分布図＞ 26 旧高岡小学校区

●想定震度階級（A.千葉県北西部直下地震） ●想定震度階級（B.成田空港直下地震）

●想定震度階級（C.茨城県南部地震） ●想定震度階級（D.成田市直下地震）

当該小学校区の震度

階級を、想定地震別に

50ｍメッシュで表示した

図である。

なお、震度は、地盤条

件、地震の規模（マグニ

チュード）や震源の深さ、

震源からの距離等に

よって異なる。このため、

相対的なゆれの強さは

地震によって異なる。

平成29年3月31日現在



＜地震　想定される液状化危険度分布図＞ 26 旧高岡小学校区

●想定液状化危険度（A.千葉県北西部直下地震） ●想定液状化危険度（B.成田空港直下地震）

●想定液状化危険度（C.茨城県南部地震） ●想定液状化危険度（D.成田市直下地震）

当該小学校区の液状

化危険度を、想定地震

別に50ｍメッシュで表示

した図である。PL値が大

きいほど、液状化危険

度は高い。

平成29年3月31日現在



＜水害　河川別の浸水想定区域図（利根川）＞ 26 旧高岡小学校区

浸水想定区域図とは、水防法に

より河川管理者が、降雨により河

川がはん濫した場合に浸水が想

定される区域を示したものであ

る。

浸水被害想定調査で対象とした

河川のうち、利根川の浸水想定

区域を浸水深別（0.5m未満、0.5

～1.0m、1.0～2.0m、2.0～5.0m、

5.0m以上）に表示した図である。

平成29年3月31日現在



＜水害　河川別の浸水想定区域図（根木名川）＞ 26 旧高岡小学校区

浸水想定区域図とは、水防法に

より河川管理者が、降雨により河

川がはん濫した場合に浸水が想

定される区域を示したものであ

る。

浸水被害想定調査で対象とした

河川のうち、根木名川の浸水想

定区域を浸水深別（0.5m未満、

0.5～1.0m、1.0～2.0m、2.0～

5.0m、5.0m以上）に表示した図で

ある。

平成29年3月31日現在



＜土砂災害　土砂災害警戒区域等位置図＞ 26 旧高岡小学校区

土砂災害警戒区域・特別警戒

区域（急傾斜地の崩壊）、急傾斜

地崩壊危険箇所、山腹崩壊危険

地区を表示した図である。

平成29年3月31日現在


