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熱交換器整備スペース

清掃工場内　熱交換器整備工事について

非常用進入口
W900×H1200

水槽

蒸
気
た
め

基礎新設

EV［11人乗り 750kg ］
（扉 800×2100）

熱交換器設置スペース 

熱交換器（新設）

交換熱量：

一 次 側：

二 次 側：

付 属 品：

シェルアンドチューブ形（蒸気－水）

1,256.0 kW

蒸気 1,860kg/h　（0.5MPa 159℃）

温水 900L/min　（60℃ → 80℃）

鋼製架台、その他付属品一式

熱交換器仕様

形　　式：

工
場
よ
り
（
蒸
気
）

工場へ（蒸気）

新
施
設
へ
　
（
高
温
水
 
送
）

新
施
設
よ
り
（
高
温
水
 
還
）

3
,
0
0
0

7
5
0

4,000

900 2,7002,450



温水管構造図(参考)Ｓ＝Ｎ・Ｓ

（波付鋼管外装断熱二重架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）

外管（波付鋼管）

断熱層（硬質発泡ポリウレタン）

補強テープ（SUS鋼帯）

緩衝層（布テープ）

導管（架橋ポリエチレン）

防食層（低密度ポリエチレン）

低密度ポリエチレン  ■　防食層

鋼帯　　　　　　    ■　補強テープ
硬質ウレタンフォーム■　断熱層

高密度ポリエチレン  ■　導管
布テープ            ■　緩衝層

波付鋼管　　　 　　 ■　外管


